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Schiebe- und Hebeschiebesysteme 

Раздвижные и подъемно-раздвижные системы 

Schüco Schiebe- und  

Hebeschiebesystem ASS 70.HI 

Schüco Раздвижная и подъемно-раздвижная 
система ASS 70.HI 

Раздвижная и подъемно-раздвижная  
система Schüco ASS 70.HI с повышенной 
теплоизоляцией имеет превосходную 
гидроизоляцию, отличную звукоизоляцию и 
класс взломоустойчивости до RC 2 (WK2). 
Благодаря модульной изоляции профилей 
возможны коэффициенты Uf от 2,0 Вт/(м²K) и 
Uw < 1,3 Вт/(м²K). Благодаря большой ширине 
открывания и высокому удобству в обраще-
нии, система Schüco ASS 70.HI позволяет 
создавать новые системные решения для 
объектного строительства и жилых домов 
повышенной комфортности. 

Das hochwärmegedämmte Schiebe- und 

Hebeschiebesystem Schüco ASS 70.HI 

überzeugt mit perfekter Schlagregen- 

dichtheit, exzellentem Schallschutz und  
Einbruchhemmung bis RC 2 (WK2). Die  
modular aufgebaute Profildämmung ermög- 
licht Uf-Werte ab 2,0 W/(m²K), wodurch  

Uw-Werte von < 1,3 W/(m²K) erreicht  

werden. Zusammen mit großen Öffnungs- 

weiten und hohem Bedienkomfort bietet  

Schüco ASS 70.HI neue Systemlösungen  

für den Objektbereich und gehobenen 

Wohnbau.  

Schüco Schiebe- und  

Hebeschiebesystem ASS 70.HI 

Schüco Раздвижная и  
подъемно-раздвижная  
система ASS 70.HI 

Eigenschaften und Vorteile Характеристики и преимущества 

 ■ Hochwärmegedämmtes Schiebe- und 

Hebeschiebesystem mit schmalen  

Ansichtsbreiten 

 ■ Maximale Flügelgrößen (B x H):  
3.000 mm x 3.000 mm 
 ■ Flaches Blendrahmenprofil als umlaufender 
Rahmen 

 ■ Flügelgewichte bis 300 kg, als Sonder- 

ausführung bis 400 kg 

 ■ Раздвижная и подъемно-раздвижная 
система с повышенной теплоизоляцией  
и малой шириной видимой части 
 ■ Макс. размеры створок (Ш х В):  
3 000 мм x 3 000 мм 
 ■ Плоский профиль рамы по периметру 
 ■ Вес створки до 300 кг, в специальном 
исполнении – до 400 кг 

Prüfungen und Normen 
Испытания и стандарты 

Prüfergebnis 
Результат испытания 

Windlastwiderstand nach DIN EN 12210* 
Устойчивость к ветр. нагрузке согл. DIN EN 12210* 

Bis Klasse B5 / C5 
До класса B5/C5 

Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208** 
Ливнестойкость согл. DIN EN 12208** 

Bis Klasse E 1050 
До класса E 1050 

Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 
Воздухопроницаемость согл. DIN EN 12207 

Bis Klasse 4 
До класса 4 

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627** 
Защита от взлома согл. DIN EN 1627** 

Bis Klasse RC 2 (WK2) 
До класса RC 2 (WK2) 

Schalldämmung nach DIN EN ISO 140-3** 
Звукоизоляция согл. DIN EN ISO 140-3** 

Bis 44 dB 
До 44 дБ 

Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 13115 
Механические нагрузки согл. DIN EN 13115 

Klasse 2 
Класс 2 

Bedienkräfte nach DIN EN 13115 
Воздействующие силы согл. DIN EN 13115 

Klasse 1 
Класс 1 

Wärmedämmung nach DIN EN ISO 10077-2 
Теплоизоляция согл. DIN EN ISO 10077-2 Uw < 1,3 W/(m²K)

Dauerfunktion nach DIN EN 12400 
Долговечность согл. DIN EN 12400 

Klasse 4 
Класс 4 

* Durchbiegungsverhalten profilabhängig 
 Сопротивление изгибу в завис. от профиля 

Technische Informationen 
Техническая информация 

** Abhängig von der Ausführung 
 В завис. от исполнения 



34 Schüco Schiebe- und Hebeschiebesysteme 

Раздвижные и подъемно-раздвижные системы 



142 Schüco Systemeigenschaften Schüco ASS 70.HI 

Характеристики системы Schüco ASS 70.HI 

Systemeigenschaften Schüco ASS 70.HI 

Характеристики системы Schüco ASS 70.HI 

Maßstab 1:2 
Масштаб 1:2 
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Systemeigenschaften Schüco ASS 70.HI 

Характеристики системы Schüco ASS 70.HI 

Eigenschaften und Vorteile Характеристики и преимущества 

 ■ Schiebe- und Hebeschiebesystem mit 

schmalen Profil-Ansichtsbreiten 
 ■ Grundbautiefe Flügelprofil von 70 mm 
 ■ Grundbautiefe Blendrahmenprofil ab 
160 mm 
 ■ Flaches Blendrahmenprofil als umlaufender 
Rahmen 

 ■ Große Farbvielfalt möglich, auch außen 
andersfarbig als innen 

 ■ Hohe Flexibilität im Objektgeschäft durch 

Profil-Eigenverbund 
 ■ Glasstärken bis 52 mm einsetzbar 

 ■ Flügelgewichte bis 300 kg, als Sonder- 
ausführung bis 400 kg 
 ■ Große Typenvielfalt auf Basis 1-, 2- und 
3-spuriger Blendrahmen 

 ■ Wärmedämmung nach DIN EN ISO 10077, 
Teil 1: Uw-Wert < 1,3 W/(m²K), je nach 
Ausführung 
 ■ Neues Entwässerungskonzept für erhöhte 
Schlagregendichtheit 

 ■ Раздвижная и подъемно-раздвижная 
система с малой шириной видимой части 
 ■ Монтажная глубина профиля створки  
от 70 мм  
 ■ Базовая монтажная глубина профиля  
рамы от 160 мм 
 ■ Плоский профиль рамы по периметру 
 ■ Многообразие расцветок, возможны 
различные цвета с наружной и  
внутренней стороны 
 ■ Высокая универсальность в объектном 
строительстве благодаря собственной 
скатке профилей 
 ■ Толщина стекла до 52 мм 
 ■ Вес створки до 300 кг, в специальном 
исполнении – до 400 кг 
 ■ Широкий выбор типов;  
рамы с 1, 2 и 3 направляющими 
 ■ Теплоизоляция согл. DIN EN ISO 10077: 
часть 1: коэф. Uw < 1,3 Вт/(м²K),  
в зависимости от исполнения 
 ■ Новая концепция водоотвода для  
повышения гидроизоляции 
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Schüco ASS 70.HI Cc 1-312.2016 / 97677

ɏарактеристики � Eigenschaften 

Характеристики и преимущества
 Ɣ Серии раɡдвиɠныɯ и ɩодɴемно-раɡдвиɠныɯ элементов с уɡкими 
лиɰевыми ɩрофилями

 Ɣ Ɇонтаɠная глуɛина ɩрофиля створки от �� мм 
 Ɣ Ȼаɡовая монтаɠная глуɛина ɩрофиля наруɠноɣ рамы от ��� мм
 Ɣ Плоскиɣ ɩрофилɶ рамы ɩо ɩериметру
 Ɣ ɒирокиɣ выɛор расɰветок с исɩолɶɡованием раɡныɯ ɰветов для 
наруɠноɣ и внутреннеɣ отделки

 Ɣ ȼысокая универсалɶностɶ в оɛɴектном строителɶстве ɛлагодаря 
соɛственноɣ скатке ɩрофилеɣ

 Ɣ Толɳина стекла до �� мм
 Ɣ ȼес створки до ��� кг� в сɩеɰиалɶном исɩолнении до ��� кг
 Ɣ ɒирокиɣ выɛор тиɩов� рамы с �� � и � наɩравляɸɳими
 Ɣ Теɩлоиɡоляɰия согласно ',1 (1 ,62 ������ коэф. � 8W � ��� ȼт/�мðɄ�� 
в ɡависимости от конструкɰии

 Ɣ ɇовая конɰеɩɰия водоотвода для улучɲения гидроиɡоляɰии 

Eigenschaften und Vorteile

 Ɣ Schiebe- und Hebeschiebeserie mit schmalen Profil-Ansichtsbreiten
 Ɣ Grundbautiefe Flügelprofil von 70 mm
 Ɣ Grundbautiefe Blendrahmenprofil ab 160 mm 
 Ɣ Flaches Blendrahmenprofil als umlaufender Rahmen
 Ɣ Große Farbvielfalt möglich, auch außen andersfarbig als innen 
 Ɣ Hohe Flexibilität im Objektgeschäft durch Profil Eigenverbund
 Ɣ Glasstärken bis 52 mm einsetzbar
 Ɣ Flügelgewichte bis 300 kg, als Sonderausführung bis 400 kg
 Ɣ Große Typenvielfalt auf Basis 1-, 2- und 3-spuriger Blendrahmen
 Ɣ Wärmedämmung nach DIN EN ISO 10077, Teil 1 UW < 1,3 W/(m²K),  
je nach Ausführung

 Ɣ Neues Entwässerungskonzept für erhöhte Schlagregendichtheit 

Schüco ASS 70.HI

Системные ɩрофили - соɛственная скатка�  
ɡаводская скатка и скатка 6FK�FR
Systemprofile im Kunden-, Werks- und Schüco-Verbund 

Исɩытания и стандарты
Prüfungen und Normen 

Устоɣчивостɶ к ветр. нагруɡке согл. ',1 (1 �����

Windlastwiderstand nach DIN EN 12210*  

до Ʉласс
bis Klasse

%� / &�

Ʌивнестоɣкостɶ согл. ',1 (1 �����


Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208** 

до Ʉласс
bis Klasse

( ����

ȼоɡдуɯоɩрониɰаемостɶ согл. ',1 (1 �����
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207  

до Ʉласс
bis Klasse

�

ȼоɡдеɣствуɸɳие силы согл. ',1 (1 �����
Bedienkräfte nach DIN EN 13115  

Ʉласс
Klasse

�

Ɇеɯанические нагруɡки согл. ',1 (1 �����
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 13115  

Ʉласс
Klasse

�

Ɂаɳита от вɡлома согласно ',1 9 (19 ����


Einbuchhemmung nach DIN V ENV 1627** 

до Ʉласс
bis Klasse

�

Ɂвукоиɡоляɰия согл. ',1 (1 ,62 ���-�


Schalldämmung nach DIN EN ISO 140-3** 

до
bis

�� G%

Ⱦолговечностɶ согл. ',1 (1 �����
Dauerfunktion nach DIN EN 12400  

Ʉласс
Klasse

�
Теɩлоиɡоляɰия согл. ',1 (1 ,62 �����-�
Wärmedämmung nach DIN EN ISO 10077-2  

8w � ���
:/�Pð.�


  Соɩротивление иɡгиɛу в ɡавис. от ɩрофиля

� � 'urchbiegungsYerhalten�Srofilabhängig


  ȼ ɡависимости от исɩолнения �см. свидетелɶство оɛ исɩытании�


  Abhängig von der Ausführung (siehe Prüfzeugnis) 



 Ⱦеɣствителɶно для ɩодɴемно-раɡдвиɠныɯ элементов 



 Gültig für Hebeschiebeserie 



P
ro
fil
e

П
ро

ф
ил

и
E
le
m
en
ts
ch
ni
tte

С
еч

ен
ия

 э
ле

м
ен

то
в

Ve
rg
la
su
ng

О
ст

ек
ле

ни
е

E
ck
-/T
-V
er
bi
nd
er

Уг
ло

в.
/Т

-с
ое

ди
не

ни
я

B
es
ch
lä
ge

Ф
ур

ни
ту

ра
W
er
kz
eu
ge

И
нс

тр
ум

ен
ты

Schüco ASS 70.HICc 1-6 12.2016 / 97677

ɏарактеристики � Eigenschaften 

Общая информация
Allgemeine Informationen 

Основная конструкɰия
Basisausführung 

Основная конструкɰия
Basisausführung 

Стандарт
Norm 

Ɂначение / класс
Wert / Klasse 

ȼоɡдуɯоɩрониɰаемостɶ
Luftdurchlässigkeit ',1 (1 ����/����� �

Ƚидроиɡоляɰия
Schlagregendichtheit ',1 (1 ����/����� Ⱦо ( ����

bis E 1050 
Устоɣчивостɶ к ветровоɣ 
нагруɡке
Widerstandsfähigkeit  
bei Windlast 

',1 (1 �����/������ Ⱦо %�/&�
bis B5 / C5 

Ʉоэффиɰиент 
теɩлоɩередачи
Wärmedurchgangskoeffizent 

8f� до ��� ȼ/�мðɄ�
Uf: ab 2,5 W/(m²K) 

ɗксɩлуатаɰионные ɯарактеристики согласно ',1 (1 ����� - �
Leistungseigenschaften nach Produktnorm DIN EN 14 351 - 1 


 ȼ ɡависимости от места сечения

  Abhängig vom Schnittpunkt 

ȼ этом документе оɩисана новая конɰеɩɰия водоотвода для серии 6FK�FR $66 ��.+, с ɩомоɳɶɸ котороɣ моɠно 
ɡначителɶно улучɲитɶ гидроиɡоляɰиɸ ɛеɡ исɩолɶɡования основного ɩрофиля.
Mit Erscheinen dieses Katalogs steht für die Serie Schüco ASS 70.HI ein neues Entwässerungskonzept zur Verfügung, 
Zodurch�die�6chlagregendichtheit�ohne�Einsatz�des�BasisSrofils�Zesentlich�Yerbessert�Zerden�konnte��

Оɩтимиɡаɰия ɡначения коэффиɰиента теɩлоɩередачи
U-Wert Optimierung 

Ȼлагодаря доɩолнителɶноɣ иɡоляɰии� а такɠе иɡоляɰии фалɶɰа стеклоɩакета коэффиɰиент теɩлоɩередачи конструкɰии 
улучɲается. ɗто достуɩно в ɛаɡовом исɩолнении� а такɠе в исɩолнении с оɩтимиɡированным коэффиɰиентом теɩлоɩередачи.  
Ʉлиматические условия� а такɠе наɰионалɶные ɩредɩисания и директивы ɩо ɩовыɲениɸ энергоэффективности ɡданиɣ 
оɛуславливаɸт неоɛɯодимостɶ ɩрименения варианта с оɩтимиɡированным коэффиɰиентом теɩлоɩередачи во все 
ɛолɶɲем количестве регионов.  
Ɂдесɶ речɶ идет ɩреимуɳественно о регионаɯ ɐентралɶноɣ ȿвроɩы� а такɠе о Скандинавии.  
Оɛратите внимание на выɛор ɩодɯодяɳего для ваɲиɯ условиɣ варианта теɩлоиɡоляɰии.

'urch�oStionale�'ämmstoIIe�und�eine�*lasIalzdämmung�Yerbessert�sich�der�WärmedurchgangskoeIfizient�der�.onstruktion�� 
Sie ist in einer Basisausführung sowie in einer U-Wert optimierten Ausführung verfügbar. 
.limatische�Bedingungen�soZie�nationale�Verordnungen�und�5ichtlinien�zur�6teigerung�Yon�EnergieeIfizienz�Yon�*ebäuden�
machen den Einsatz der U-Wert optimierten Ausführung in immer mehr Regionen notwendig. 
Hierbei handelt es sich im Schwerpunkt um Regionen in Zentral- und Mitteleuropa sowie Skandinavien.  
Achten Sie auf die Auswahl der für ihren Anwendungsfall geeigneten Wärmedämmvariante. 

Оɩтимиɡаɰия ɡначения 
коэффиɰиента 
теɩлоɩередачи
U-Wert Optimierung 

Стандарт
Norm 

Ɂначение / класс
Wert / Klasse 

Ʉоэффиɰиент 
теɩлоɩередачи с 
оɩтимиɡаɰиеɣ
Wärmedurchgangskoeffizent 
mit U-Wert Optimierung 

8f� до ��� ȼ/�мðɄ�

Uf: ab 1,5 W/(m²K)* 


 ȼ ɡависимости от места сечения

 Abhängig vom Schnittpunkt 


 ȼ ниɠнеɣ части наɩравляɸɳеɣ сдвиɠноɣ системы иɡоляɰионныɣ 

материал исɩолɶɡоватɶ нелɶɡя. ȼ ɩротивном случае коэффиɰиент 
теɩлоɩередачи моɠет отличатɶся.



 Dämmstoff im unteren Laufschienenbereich bei Schiebeanlagen nicht 
einsetzbar! Uf Wert daher abweichend. 



 





08 Schüco Referenzen 
Образцы проектов 

Objektbezeichnung

Wohnhaus CC, Gräfelfing, Deutschland
Bauherr

Privat

Architekt und Gesamtplanung

lynx architecture, München

Ausführung

SAB GmbH & Co. KG, Putzbrunn

Schüco System

Schiebe- und Hebeschiebesystem  

Royal S 160.HI (neue Benennung: Schüco 

Schiebe- und Hebeschiebesystem ASS 70.HI) 

Описание объекта
Жилой дом CC, Грефельфинг, Германия
Заказчик
Частное лицо
Архитектура и проектирование
lynx architecture, Мюнхен
Исполнение
SAB GmbH & Co. KG, Пуцбрунн
Система Schüco
Раздвижная и подъемно-раздвижная  
система Royal S 160.HI (новое наименование: 
Schüco Раздвижная и подъемно-раздвижная 
система ASS 70.HI) 



09SchücoReferenzen 
Образцы проектов 

Wohnhaus CC, Gräfelfing, Deutschland 
Жилой дом CC, Грефельфинг, Германия 

Maßstab 1:5 
Масштаб 1:5 



10 Schüco Referenzen 
Образцы проектов 

Objektbezeichnung

Wohnhaus KA, München, Deutschland

Bauherr

Privat

Architekt und Gesamtplanung

lynx architecture, München

Ausführung

Rottenburger Kunststoff-Bau GmbH,  

Rottenburg/Laaber

Schüco System

Schüco Schiebe- und  

Hebeschiebesystem ASS 70.HI 

Описание объекта
Жилой дом КА, Мюнхен, Германия
Заказчик
Частное лицо
Архитектура и проектирование
lynx architecture, Мюнхен
Исполнение
Rottenburger Kunststoff-Bau GmbH,  
Ротенбург-на-Лабере
Система Schüco
Schüco Раздвижная и подъемно-раздвижная 
система ASS 70.HI 



11SchücoReferenzen 
Образцы проектов 

Wohnhaus KA, München, Deutschland 
Жилой дом КА, Мюнхен, Германия 

Maßstab 1:5 
Масштаб 1:5 


